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双面系列

440~460W

N7s

质保

25 年工艺质保 30 年线性功率输出保证

87.40%

(年)

n型双玻质保 p型双玻质保

正泰新能线性衰减≤0.4%

TOPCon
    4.0

n 型 TOPCon 4.0        
创新技术，综合提升产品能效    
ZBB 设计                 
低温低应力高效互联，低碳环保更美观

25

外观一体化                 
无主栅无鱼叉，助力高端零碳建筑

精致版型                 
单板小于两平米，易搬运安装
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440~460W 0~+3% 23.0% ≤ 1.0% ≤ 0.4%
功率范围 功率公差 最高组件转换效率 首年衰减 历年衰减

机械参数

电气性能参数 曲线图

组件外形尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) 1762x1134x30 mm

电池片 n 型单晶硅

电池片数量 96 (6*16)

边框类型 银白色或黑色阳极氧化铝型材

玻璃厚度 2.0+2.0 mm

电缆长度 ( 包含连接头 ) 横装 : 1200 mm；或客制化；

电缆截面积 (IEC / UL) 4 mm² / 12 AWG

① 最大测试机械载荷 6000 Pa ( 正面 ) / 4000 Pa ( 背面 )

接线器类型 (IEC / UL) MC4-EVO2A ( 标准 ) / HCB40 ( 可选 )

包装参数

组件重量 24.5 kg

每托数量 36 块 / 托

单托重量 927 kg

装载量 (17.5 m 平板车 ) 1332 块 / 车 ( 以合同为准 ) 

温度系数 工作参数

额定功率温度系数 (Pmpp) -0.29%/℃

短路电流温度系数 (Isc) +0.043%/℃

开路电压温度系数 (Voc) -0.25%/℃

最大系统电压 (IEC/UL) 1500VDC

双面系数 (Pmpp) 80±5%

接线盒防护等级 IP 68

最大串联保险丝额定电流 30 A

额定峰值功率 (Pmpp/Wp) 440 445 450 455 460

额定峰值电压 (Vmpp/V) 30.06 30.20 30.33 30.47 30.60 

额定峰值电流 (Impp/A) 14.64 14.74 14.83 14.93 15.03 

开路电压 (Voc/V) 36.09 36.25 36.42 36.58 36.74 

短路电流 (Isc/A) 15.47 15.57 15.68 15.78 15.88 

组件全面积效率 22.0% 22.3% 22.5% 22.8% 23.0%

额定峰值功率 (Pmpp/Wp) 484.9 490.4 495.9 501.4 506.9

额定峰值电压 (Vmpp/V) 30.07 30.21 30.34 30.48 30.61

额定峰值电流 (Impp/A) 16.12 16.23 16.34 16.45 16.56

开路电压 (Voc/V) 36.10 36.26 36.43 36.59 36.75

短路电流 (Isc/A) 17.13 17.24 17.36 17.47 17.58

安装孔

接地孔

排水孔
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